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 UTRA系列机器⼈ 
 技术参数 

型号 UTRA 4-450S UTRA 6-550 UTRA 6-850 UTRA 6-1000 UTRA 6-1500

⾃由度 4 6

臂展 450mm 550mm 850mm 1000mm 1500mm

负载（最⼤） 3kg 3kg 5kg 10kg 15kg

重量 6.5kg 10.5kg 13kg 16kg 28kg

速度（⼯具端） 1000mm/s 800mm/s 1000mm/s 1000mm/s 1000mm/s

重复定位精度 ± 0.05mm ± 0.1mm ± 0.1mm ± 0.1mm ± 0.1mm

基座接⼝ RobotConnector (RS485, DC Power Port)

⼯具端接⼝ -
DC48V，数字输出 x 2，数字输⼊ x 2，模拟输⼊ x 2（TTL电平） 

可选 - 12/24V 电源，开漏输出和0-10V模拟输⼊

线缆 1.5m 2m

安装⽅式 ⽔平 任意

电压 DC48V

功率（典型/最⼤） 100/350W 150/350W 200/600W 250/1000W 400/1500W

控制器型号 NTRO 350 NTRO 350 NTRO 750 NTRO 1000 NTRO 1500

材料 碳纤维/航空铝合⾦/钢材

安全设计 过载保护，⾼压/低压保护，温度保护，静电保护

环境温度 运⾏ 5 - 40℃，储存 0 - 45℃

环境湿度 20 -75%相对湿度（⽆冷凝）

防护等级 IP53
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运动范围

UTRA 4-450S UTRA 6-550 UTRA 6-850 UTRA 6-1000 UTRA 6-1500

A6 - ±355° ±355° ±355° ±355°

A5 - ±355° ±355° ±355° ±355°

A4 ±355° ±355° ±355° ±355° ±355°

A3 150mm ±152° ±162° ±163° ±165°

A2 ±158° ±355° ±355° ±355° ±355°

A1 ±355° ±355° ±355° ±355° ±355°

运动速度

UTRA 
4-450S

UTRA 
6-550

UTRA 
6-850

UTRA 
6-1000

UTRA 
6-1500

A6 - 200°/s 200°/s 150°/s 150°/s

A5 - 200°/s 200°/s 150°/s 150°/s

A4 360°/s 180°/s 200°/s 150°/s 150°/s

A3 200mm/s 150°/s 150°/s 120°/s 120°/s

A2 400°/s 150°/s 120°/s 120°/s 120°/s

A1 300°/s 150°/s 120°/s 120°/s 120°/s
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 NTRO控制器 
 技术参数 

型号 NTRO 350 NTRO 750 NTRO 1000 NTRO 1500

处理器 Intel x86 2.0GHz 四核处理器

硬盘 16G SSD

内存 2G DDR3L

接⼝ EtherNet, I/O, RS485, Robot Connector, WIFI, Wireless E-STOP, Wireless Switch

操作系统  NTRO-RobotOS (或预装Ubuntu Linux)

功率（最⼤） 350W 750W 1000W 1500W

电压 交流110-240V 50-60Hz / 直流电源（定制）

尺⼨（⻓*宽*⾼） 360 x 164 x 88 mm

重量 3kg 4.4kg 4.8kg

材料 铝合⾦

机器⼈接⼝ SF16型9P针 SF28型10针

I/O 接⼝ 数字输出 x 2，数字输⼊ x 4，模拟输⼊ x 2

紧急开关 内置紧急停机开关，外部紧急停机接⼝，⽆线紧急停机开关

安全设计 过载保护，⾼压/低压保护，掉电紧急制动保护, 温度保护，静电保护

环境温度 运⾏ 5 - 40℃，储存 0 - 45℃

环境湿度 20 to 75%相对湿度（⽆冷凝）

防护等级 IP30

© 2021 umbratek. All rights reserved.


	UTRA系列
	轻型模块化机器人
	UTRA系列机器人
	技术参数
	UTRA系列机器人
	技术参数
	NTRO控制器
	技术参数


